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LIUKKAUDENTORJUNTAAJORADOILLA,SUOLAUS

Milloin ty6 on suoritettava

Ty6hon on ryhdyttiva valittémasti, kun saatilassa tapahtunut muutos
aiheuttaa tai ennakoidaan aiheuttavan liukkauden tuntuvan lisddn-
tymisen. Tallaisia tilanteita ovat sddn lauhtuminen, alijadhtynyt sade, kos-
tean ajoradan jadtyminen (musta jaa), ajoradalle valuneen veden jadtymi-
nen ja joissain tapauksissa lumisade.

Kunnossapito-
luokka P Liukkaudentorjunnan ajoitus ja toimenpideaika

kunnossapitoluokittain

1 Toimenpideaika on 4 h.

Liukkaudentorjunta tulee tehda ennen vuorokauden
liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Ajorata
kasitelladn yhtenevaisesti tarvittavilta osin. Tarvitta-
essa vaarallisimmat paikat voidaan kasitella ensin ja
taman jalkeen taydentaa kasittely muun ajoradan
osalta.

2 Toimenpideaika on 6 h.

Liukkaudentorjunta tulee tehda vaarallisimpien paik-
kojen osalta ennen liikenteen huipputunteja (klo 7 ja
klo 16). Muu osa ajorataa kasitelladan mahdollisim-
man pian tdman jalkeen ja tiydennetdan tarvittaessa.

Taulukko 1: Liukkaudentorjunnan ajoitus

Liukkaudentorjunnan toimenpideaika tarkoittaa aikaa laatuvaatimuksen
alituksesta tyon toteutuksen loppuun. Tien on toimenpideajan paatyttya ol-
tava esim. suolattu, hiekoitettu tai karhennettu, ja taytettava laatuvaati-
mukset.

Lumisateella liukkautta on torjuttava yllapitamalla tielinjalla ja erityisesti
liittymissa liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistavaa kitkatasoa.

Vahaisten lumisateiden aikana ylldpidetddn vaatimuksen mukaista kitkaa.
Lumisateen paatyttya liukkaus on torjuttava toimenpideajassa, mikali kit-
kavaatimus alittuu. Kun lumisateen paatyttya aurataan ja suolataan tai
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hiekoitetaan samanaikaisesti, noudatetaan yhdistettyna toimenpideaikana
aurauksen toimenpideaikaa.

Liukkaudentorjunnan kannalta vaarallisimmiksi paikoiksi luetaan risteys-
alueet, suojateiden paikat, sillat, alikulut, maet, pysakit tms. vastaavat pai-
kat, joissa yllattava liukkaus todenndkoisesti saattaa aiheuttaa vaaratilan-
teen.

Suolaa ei saa kdyttaa pohjavesialueella.

Liukkaudentorjuntamateriaali on levitettiva tasaisesti kasiteltavalle
ajoradalle. Materiaalia levitetddn tyoselostuksen mukainen maara.

Suolan kayttomaarat ja kayttotilanteet todetaan kuukausittain.

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitda yhdenmukai-
sessa kunnossa. Kasittely tulee uusia tai tdydentda tarpeen vaatiessa.

Ajoradan kitka on pidettava sellaisena, ettd se mahdollistaa sujuvan ja tur-
vallisen tieliikenteen.

Urakoitsijalla tulee olla varastossa riittavasti suolaa tai suolaliuosta liuk-
kauden torjumiseksi.

Risteysalueiden ja linja-autopysakkien suolaus on tehtava riittavan pitkalle

matkalle seka tulo- ettd poistumissuunnassa ottaen huomioon
tien luokka, nopeusrajoitus, geometria ja keliolosuhteet.

Mittayksikko Mittaustapa

m2 Ty6kohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala

Tie-km Tyokohdeluettelossa ilmoitettu tien tai kadun
pituus

Ty6hon kuuluu ajoradan liukkaudentorjunta ja tarvittavan liukkaudentor-
juntamateriaalin ja tarvittavan varastointipaikan hankinta.

Ty6hon kuuluu my®és siirtoajo tyokohteeseen.

Ty0 suoritetaan urakoitsijan hankkimalla ja tilaajan hyvaksymalla
materiaalilla.

Liukkaudentorjuntaan kiytetaan kostutettua suolaa tai liuossuolaa keli
ja paikalliset olosuhteet huomioiden. Ohjeelliset levitysmaarat ovat
seuraavissa taulukoissa 2 ja 3.
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Tien pinnan Musta jaa, kuura Ennakkosuolaus Lumi- ja rantasade
lampéotila
kg/km g/m’ kg/km | g/m? kg/km | g/m?
+..-2°C 17-70 5-20 17-53 5-15
Noin 0 °C 70-140 | 20-40
0..-4°C 10-30 10-20 40-60

Taulukko 2: Liuossuolauksen ohjeelliset levitysmaarat

Vuorisuolaliuoksen levitysmaarat on laskettu 25 %:lle liuokselle. Kilomet-
rid kohden kaytettava liuoksen maara on laskettu 3,5 metrin kasittelyle-
veyden mukaan.

Ohijeellinen kayttélampétila on + 2 °C ....-4 °C

Tien pinnan Musta jaa, kuura Alijaatynyt sade Jaatava ranta Lumisade
lampéotila ja valumat

kg/km |g/m* | kg/km |g/m® |kg/km |g/m* | kg/km |g/m?
+..-2°C 7-18 2-5 35-88 10-25
0..-7°C 17-70 5-20
vakaa 35-70 10-20
muuttuva 35-105 | 10-30

Taulukko 3: Kostutetun suolan ohjeelliset levitysmaarat

Dokumentointi

Kilometria kohden kaytettava suolan maara on laskettu 3,5 metrin
kasittelyleveyden mukaan. Kostutusaineena 25 % NaCl-liuos.

Ohjeellinen kayttolampotila on + 2 oC ....-40C (max. -7 oC)

Keliolosuhteet ja kaytetty liukkaudentorjuntamateriaalin kayttd dokumen-
toidaan saa- ja kelipaiva- seka toimenpidepaivakirjaan. Suolauskohteet ja
suolausajankohdat pitad nakya sahkoisestd ajoneuvoseurantajarjestelmas-
ta. Suolan kayttomaarat raportoidaan kuukausittain suoriteilmoituslomak-
keella.
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