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AURAUS AJORADOILLA

Milloin ty6 on suoritettava

Aurausreitin aurauksen on oltava kdynnissa, kun lahtokynnyksen mukai-
nen lumimaara tayttyy jossakin aurausreitilla (taulukko 1). Auraustydt ajoi-
tetaan taulukon 2 mukaisesti.

Kunnossapitoluokka Kadun tai tien kunnon alaraja
1 Kuivaa irtolunta keskimaarin 3 cm
2 Kuivaa irtolunta keskimaarin 5 cm
3 Noudatetaan kp - luokan 2 vaatimuksia

Sunnuntaisin ja arkipyhina 1 - kunnossapito-
luokassa voidaan noudattaa 2 - kunnossapi-
to-luokan laatuvaatimuksia

Taulukko 1: Kadulla tai tielld hyvaksyttava lumen maara

Kunnossapitoluokka Aurauksen ajankohta ja toimenpideaika
kunnossapitoluokittain

1 Toimenpideaika on 5 h.

Kun sade péaattyy klo 22.00 jalkeen, aurataan
Kklo. 07.00 mennessa. Jatkuvan lumisateen
aikana pidetaan liikennoéitavassa kunnossa.

2 Toimenpideaika on 6 h.

Laatustandardin alituttua padsaantoisesti
kunnossapitoluokan 1 jilkeen. Lumisateen
jatkuessa pitkaan, aurataan myo6s lumisateen
aikana laatustandardin alituttua.

3 Toimenpideaika on 12 h.
Laatustandardin alituttua padsaantoisesti
kunnossapitoluokan 2 jalkeen.

Taulukko 2: Tdéiden ajoittaminen
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Toimenpideaika alkaa kun sade loppuu ja paattyy kun ajoradat ovat aurattu
puhtaaksi.

Kun sateen paatyttya aurataan ja suolataan samanaikaisesti, noudatetaan
lumenpoiston toimenpideaikaa.

Sateen jalkeen suolatun tien sohjo on poistettava sohjonpoiston toimenpi-
deajassa suolauksen toimenpideajan paattymisesta.

Kinostumat aurataan seuraavasti:

- Kkunnossapitoluokissa 1 ja 2 viimeistaan kun kinostumat ulottuvat yli
kaistaleveyden

- kunnossapitoluokassa 3 viimeistaan kun kinostumat haittaavat liiken-
netta

Valittomasti aurauksen jalkeen ajoradan tulee olla irtolumesta ja sohjosta
puhdas.

Ajoradan laatuvaatimukset ovat voimassa tien reunaviivasta reuna-viivaan
mainitut viivat koko leveydeltdan mukaan lukien. Jos reunaviivaa ei ole,
laatuvaatimukset ovat voimassa koko aurattavalla tieleveydelld poislukien
20 cm kaistaleet aurausvallien reunasta.

Aurausvallin reunan paikka, eli uloin aurauslinja, on noin 25 cm:n etaisyy-
delld aurausviitoista. Aurasviittoja on lisittava tarpeen mukaan niiden
havittya yliauraksen valttdmiseksi, samalla varmistetaan tien auraus
oikealta kohdalta.

Jos reunaviivaa ei ole, pientareeksi luetaan uloimpaan aurauslinjaan rajoit-
tuva, aurausvallin reunassa oleva 20 cm kaistale.

Vahdisen lumentulon tilanteet:
Heikon lumisateen paatyttya tai kun auraustarve muuten on vahdinen, sal-
litaan ajoradalla seuraavat maksimilumisyvyydet:
» liikenteen normaalisti kdyttdmalla alueella ja ajokaistojen valissa I-
[II-kunnossapitoluokissa 2 cm.
* ajoradan reunalla uloimman ajouran ja pientareen valissd enintdan
lahtokynnysta vastaava lumimaara. Kuitenkin tilla alueella lumi on
poistettava 24 h kuluessa siitd, kun lumimaaré on ylittdnyt 3 cm.

Ajoradan tulee kunnossapitoluokasta riippumatta olla aina (myo0s tyon ai-
kana) henkil6autolla (taksi, ambulanssi) ajettavassa kunnossa.

Tonttiliittymien aukaisusta huolehtii tontinomistaja.

Aurauksessa ja tasauksessa saa kayttaa vain hammastettua teraa jaan ja
lumen karhentamiseksi.

Kuitenkin sohjon poistossa voidaan kayttda tasa- tai kumiterad, kun sohjo
irtoaa paallysteen pintaa myoten.

Ajoradan puhtaus lumesta todetaan silmamaaraisesti. To6ihin ryhtyminen,
toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan saa-, keli- ja
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toimenpidepaivakirjasta seka sahkodisestd ajoneuvoseurantajarjestelmasta
(aluekohtaises- ti/urakkakohtaisesti).

Maksimilumisyvyys on suurin keskimaarainen lumen tai sohjon syvyys,
mika 10ytyy ajoradalta joko ajourista, ajourien valist, keskitielta tai ajo-
kaistan reunalta 50 cm levedna yhtendisena pituussuuntaisena kaistaleena.
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Alle 50 cm levean lumi- tai sohjokaistaleen maksimilumisyvyys saadaan ar-
vioimalla lumi tai sohjo jakautuneeksi tasaisesti 50 cm leveydelle.

Sohjolla tarkoitetaan muuntunutta kosteaa lunta, joka ei tartu tienpintaan
Kiinni. Liirtovaaraa synnyttaméaton kuivahko lumipdpero ei ole sohjoa.

Ajoradan poikkileikkauksen lumisin tai sohjoisin 50 cm levea kaistale mita-
taan reunaviivojen valiselld alueella, reunaviiva mukaan lukien. Maksimi-
lumisyvyys on talloin keskimaardinen lumen tai sohjon syvyys kyseisella
50 cm kaistalla.

Maksimi lumi- ja sohjom&éaran arviointi !

:50 Cmi ; 50 cmi ; 50 cmi,
A A ¥
Reunaviiva Keskiviiva Reunaviiva

Kuva 1. Ajokaistan maksimi lumi- ja sohjosyvyyden mittaus. Mikdli reunaviivoja ei
ole, syvyytti tarkastellaan aurausvallien viliselld alueella poislukien aurausvallin
reunassa oleva 20 cm kaistale.

Mittayksikké | Mittaustapa

katu-km /m? Tyokohdeluettelossa ilmoitettu tien tai kadun
pituus/m?
Tyokohdeluettelossa ilmoitettu torin tai

m?2 . .
aukion pinta-ala

Ty6hon kuuluu lumen auraus ajoradalta, kddntopaikalta, linja-
autopysakiltd, pysakkien odotustilasta, pysdkkikatoksen sisdpuolelta seka
torilta tai aukiolta

Ty6hon kuuluu my®és siirtoajo tyokohteeseen.

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitda yhdenmukai-
sessa kunnossa.

Auraus on suoritettava siten, ettd valtetdan lumen kasaantumista suojatei-
den eteen liittyma- ja risteysten ndkemaalueille, bussipysakeille, liikkenne-
merkkien eteen tai muihin liikenneturvallisuutta vaarantaviin kohtiin. Lu-
mitilat kdytetadn tasaisesti hyddyksi siten, ettd valtytadn tarpeettomalta
lumen lahisiirrolta.

Nuoskalumi tulee poistaa mahdollisuuksien mukaan valittdmasti kunnon
alarajasta riippumatta.
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Tiealueella ja tien ldheisyydessa olevia rakenteita, laitteita ja tiemerkintoja
ei saa vaurioittaa. Aurauksessa varottavia kohteita ovat myos sahkoistetty-
jen ratojen ylikulkusiltojen kosketussuojaseinan pleksit ym. rakenteet. Lu-
misuihku vaurioittaa helposti ndita rakenteita. Sdhkoistettyjen ratojen ylit-
tavien siltojen suojalipoilta ei lunta saa poistaa. Suurista suojalippojen lu-
mimaarista tulee ilmoittaa rataliikennekeskukseen.

Auraus reunatukien, kaivon kansien, muiden kadun varusteiden, katupui-
den ja muun kasvillisuuden ldheisyydessa on suoritettava riittdvaa huolelli-
suutta noudattaen, ettei rakenteita, puita tai laitteita vaurioiteta.

Urakoitsijan on oltava jatkuvasti tietoinen tien kelistd, arvioitava kelin
muutokset saatietojen perusteella ja varmistettava ennakoiden, etta tien
liikkennoéitavyys sailyy.

Ongelmakeleihin on varauduttava aurauksella ja erityisesti tasauksella niin,
ettd tie sdilyttda sddn muuttuessa riittdvan kauan ajo-ominaisuudet (tasai-
nen ja karhennettuy, ei lilan paksu polanne).

Risteyssilloilla lunta ja karhetta seka hiekkaa ja suolaa ei saa tiputtaa ris-
teyssillalta alla kulkevalle tielle, radalle, kevyen liikenteen vaylalle ja ulkoi-
lureitille (latu, moottorikelkkareitti yms.).

Tasoristeysten hoidossa noudatetaan ratateknisia ohjeita Ratahallintokes-
kuksen ohjeita (Ratatekniset ohjeet, RATO, osa 9 "Tasoristeykset”).
http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lo 2010-

03 rato 2 radan geometria web.pdf

Keskeisia ohjeita ovat:

- Lumenauraus tasoristeyksen kohdalla kuuluu tien kunnossapitijalle.
Aurattaessa kansirakenteen yli on auran terdt nostettava ylos tasoris-
teyksen vaurioitumisen estdmiseksi ja kiinnitettava erityista huomiota
siihen, ettei auran tera putoa ja juutu kiinni laippauraan. Tama vaara on
suurin silloin, kun auran kulma on sama kuin risteyskulma. Auraus on
suositeltavaa tehda tasoristeyksesta poispdin, jolloin lunta ei kerdanny
tasoristeyksen laheisyyteen.

- Tien aurauksen ja talvihdyldayksen synnyttdmat vallit on tien kunnossa-
pitdjan toimesta siirrettidva niin kauaksi radasta, ettd ne eivit aiheuta
haittaa raiteella liikkuvalle kalustolle tai radan kiinteille laitteille eivat-
kd muodosta ndkemaéestettd. Toiden yhteydessa tien kunnossapitdjan
on varmistettava, etti raideliikenteelle ei aiheudu vaaraa esim. kivista
tai jaalohkareista.

- Tien liukkauden torjunta on tehtava suolaa kayttdmatta niin pitkalla
matkalla, ettd suolan kulkeutuminen tasoristeyksen yli voidaan estaa.
Tasoristeyksen turvalaitteiden toimintaa ei saa estda aurauksella:
Puomin alle ei saa paastaa kertymaan lunta niin paljon, etta se estda
puomin sulkeutumisen. Lunta ei saa aurata turvalaitteiden valittémaan
laheisyyteen.

Pysikkikatosten lumityot on tehtéva siten, ettd katokset ovat asianmukai-
sessa kdyttokunnossa lumisateen jalkeen vuorokauden kuluessa:
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- Katoksen kayttéa haittaava irtolumi ja sohjo, kompastumisvaaraa aihe-
uttavat vallit ja epatasaisuudet on poistettu sekd mahdolliset istuinpin-
nat harjattu puhtaaksi.

- Epatasaisuutta aiheuttavan loska- ja lumivallin jadtyminen linja-
autopysdkeille ja pysakkikatosten edustoille on estettava.

- Linja-autopysakkikatosten paalla olevat lumet on poistettava, kun lunta
on kertynyt 0,5 m. Lisdksi lumet on poistettava vahintdan kerran ennen
sulamiskauden alkua.

Liikennevalojen painonappien kdyton tulee olla esteetdnta ja turvallista.
Liikennevalojen painonappien edustojen liukkaus torjutaan ja edustat pide-
taan lumi- ja jddesteistd vapaana kuten kevyen liikenteen vayla.

Liikenteelle valitonta vaaraa aiheuttavat nakemaa rajoittavat esteet on
poistettava viivytyksettd, myos liittymasaarekkeelta ja suojateiden kes-
kisaarekkeilta. Liittymien nakemaét on pidettdva aina kunnossa.

Lumi on poistettava siltojen reunoilta, keski- ja vilikaistoilta, korokkeilta
tms. riittamattomista lumitiloista, kun aurausvallit kasvavat niin, etta seu-
raavan lumisateen aiheuttama lisdys johtaa varatun lumitilan tayttymiseen
jamahdollisesti liikenteellisiin ongelmiin.

Pienkohteiden lumityo6t kuten roska-astioiden edustat, infotaulut, makien
hiekkalaatikot, liikennevalokaapistojen edustat jne.) tehdaan asianmukai-
sesti niin, ettd paasy kohteisiin sdilyy.

Liikennettd vaarantavat jaddpuikot ja muut putoavat jaa- ja lumimassat on
poistettava kaikista teiden ja kevyen liikenteen vaylien liikennetilan yla-
puolisista rakenteista ja laitteista, kuten silloista, porttaaleista seka va-
laisinpylvaista ja -laitteista, kuuluipa ndiden rakenteiden ja laitteiden muu
hoitovastuu alueurakkaan tai ei.

Kallioleikkauksien paannejadmassat, jotka ovat ilmeisessa vaarassa tippua
tielle tai kevyen liikenteen vaylalle, on poistettava viipymatta.

Lumen taivuttamat teiden ja kevyen liikenteen vaylien liikennetta haittaa-
vat ja vaarantavat puut ja oksat on raivattava. Puiden raivaus kuuluu
tilaajalle.

Dokumentointi
Saa-, keli- ja toimenpidepaivakirja sekd ajoneuvoseurantajarjestelma.
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