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SOHJON POISTO AJORADOILLA, KEVYENLIIKENTEEN VAYLILLA JA JALKAKAYTA-
VILLA

Milloin ty6 on suoritettava

Ty6hon ryhdytaan, kun mardn lumen tai pehmenneen polanteen paksuus
ajoradan pinnassa ylittaa taulukossa 1 tai kevyenliikenteenvaylan pinnas-
sa taulukossa 2 esitetyt arvot.

Kunnossapito- Kadun tai tien kunnon alaraja
luokka

1 Sohjoa keskimaarin 3 cm

2 Sohjoa keskimadarin 5 cm

3 Noudatetaan kp- luokan 2 vaatimuksia

Taulukko 1: Ajoradalla olevan sohjon hyvaksyttava enimmaispaksuus
kunnossapitoluokittain

Kunnossapito- Kevyenliikenteenvaylian kunnon alaraja
luokka

1ja Sohjoa keskimadarin 2 cm

portaat

2 Sohjoa keskimaarin 4 cm

Taulukko 2: Kevyenliikenteenvaylalla ja jalkakaytavilla olevan
sohjon hyvaksyttava enimmaispaksuus
kunnossapitoluokittain
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Sohjon poisto ajoitetaan taulukon 3 mukaisesti.

Kunnossapito- Sohjon poiston alaraja ja toimenpideaika kunnos-
luokka sapitoluokittain
1 Toimenpideaika on 4 h.

Tavoitetason alituttua valittomasti.

2 Toimenpideaika on 6 h.
Tavoitetason alituttua padsaantoisesti kunnossa-
pitoluokan 1 jalkeen.

3 Toimenpideaika on 12 h.
Tavoitetason alituttua padsaantoisesti kunnossa-
pitoluokan 2 jalkeen.

Taulukko 3: Toiden ajoittaminen

Toimenpideaika alkaa kun sohjo on muodostunut ja toimenpideaika paat-
tyy kun ajoradat ja vaylat on puhdistettu.

Keskustan jalkakaytavat kuuluvat kunnossapitoluokkaan 1. Asuntokatujen
jalkakaytavien sohjonpoistorajat ja toimenpideajat ovat samat kuin vierei-
sen tonttikadun. Poikkeuksena ovat luokituskartalle merkityt laatukaytavat
seka palvelukeskusten laheisyydessa olevat vaylat ja jalkakdytavat. Niissa
kaytetdan kunnossapitoluokan 1 vaatimuksia.

Laatuvaatimukset

Valittomasti sohjon poiston jalkeen ajoradalla tai kevyenliikenteen vaylalla
ei sohjoa ole. Kevyen liikenteen vaylien sohjon poisto pyritadn tekemaan
ennen vastaavan kunnossapitoluokan ajoratoja.

Ajoradan tulee kunnossapitoluokasta riippumatta olla aina (myds tyon ai-
kana) henkildautolla (taksi, ambulanssi) ajettavassa kunnossa.

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet pidetadn yhdenmukaises-
sa kunnossa.

Auroissa on oltava hammasterét jaan ja lumen karhentamiseksi.

Lisdksi noudatetaan tyokorttien 1.1 ja 1.2 laatuvaatimuksia.

Laadun toteamien

Ajoratojen ja kevyenliikenteenvayldn puhtaus sohjosta todetaan silma-
maaraisesti.

Toihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan sia-, keli-,
toimenpidepaivakirjasta sekad sdhkoisesta ajoneuvojarjestelmasta (alue-
kohtaisesti/ urakkakohtaisesti)..
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Maaramittausperuste

Mittayksikkoé | Mittaustapa

katu-km/m? Tyo6kohdeluettelossa ilmoitettu tien, kadun
viyla-km/ m? kevyenliikenteen viylin tai jalkakiytivan pituus/m?

m2 Tyokohdeluettelossa ilmoitettu torin, pihan tai aukion
pinta-ala

Ty6hon kuuluu:

- sohjon poisto ajoradalta, linja-autopysakeiltd, kevyenliikenteenvaylilt3,
jalkakaytavilta, portaista seka vastaavanlaisiksi alueiksi luokiteltavilta
toreilta tai aukioilta

- sadevesikaivojen ritilikansien puhdistaminen

- ty6hon kuuluu myd6s siirtoajo tyokohteeseen

Tyo6selitys
Sohjo on aina saatilan pakastuessa pyrittava poistamaan mahdollisimman
pian ja tarkasti.

Sohjon poisto tulee tehda siten, ettd valtetdan lumen ja sohjon kasaantumi-
nen tonttiliittymien kohdalle.

Reunatukien vierustat tulee sohjon poiston yhteydessa avata kadun kuiva-
tusjarjestelman toiminnan varmistamiseksi.

Sadevesikaivojen ritilikannet on sohjon poiston yhteydessa puhdistettava,
jotta sulamisvesi ei lammikoidu ajoradalle, vaylille ja jalkakaytaville.

Dokumentointi
Saa-, keli- ja toimenpidepaivakirja sekd ajoneuvoseurantajarjestelma.
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