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LUMEN LAHISIIRTO

Milloin ty6 on suoritettava

Tyohon on ryhdyttéava, kun
nikemaalueilla lumivallin korkeus on yli 1 metrin

- 5 metria lahempana suojateita ja liittymia lumivallin korkeus ylittaa
0,5 metria

- lumivallit vaarantavat liikenneturvallisuutta

- lumivallit haittaavat kunnossapitoa

- lumivallit haittaavat bussipysakkien kayttoa

- lumivallit haittaavat liikennemerkkien luettavuutta

- lumivallit estavat liikennevalopylvaiden painonappien kaytt6a tai mui-
ta teknisia huoltokohteita

- lumivallit ovat vaaraksi silloilla

Lumen lahisiirron aloitus ajoitetaan seuraavan taulukon 1 mukaisesti

Kunnossapitoluokka Lumen ldhisiirron ajoittaminen

1,2 Nakemaa, pysakointia, linja-autopysakkien
tai jalkakaytavan kayttoa haittaavat lumivallit
ensi tilassa

3 Yleensa vain liikenneturvallisuutta vaarantavat
tai kunnossapitoa haittaavat lumivallit poiste-
taan

Taulukko 1: Lumen lahisiirron ajoitus

Laatuvaatimukset

Valittomasti tyon jalkeen lumivallin korkeus ndkemaalueella ei saa olla
1,0 m korkeampi.

Valittomasti tyon jalkeen lumivallin korkeus ei saa olla 0,5 m korkeampi
5 metrin matkalla ennen merkittya suojatieta tai liittymaa.

Lumivallit eivat saa katkaista kulkuyhteyksia tdhan urakkaan kuuluville
kiinteistoille, pysakeille, suojateille yms.

Muun lumensiirron ja ldjityksen laatuvaatimukset sovitaan tyomaaraysta
annettaessa.
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Madramittausperuste

Tyo6selitys

o«

Istutusalueet ja nurmikot puhdistetaan silla tarkkuudella, etteivat kasvilli-
suus ja nurmikko vaurioidu.

Lisédksi on huolehdittava siitd, jotta lumenkuormauksen jaljilta liukastuneet
kohdat kevyenliikenteenvaylilld ja ajoradoilla kasitelladn siten jotta ne
eivat jaa liukaiksi. Tama tehdddn joka hammasteralld karhentamalla tai
hiekoittamalla kuormauksen aiheuttamat liukastuneet kohdat.

Mittayksikko | Mittaustapa

kpl Katujen risteysalueet

Tyo6hon kuuluu lumen lahisiirto ja ldjittdminen kohteeseen. Ty6hon kuuluu
myos siirtoajo tyokohteeseen.

Sulamisveden valuminen ajoradoille, vaylille ja jalkakaytaville on pyrittava
estamaan pitdmalla katuojat, pintavesikourut ja sadevesikaivojen ritila-
kannet ja aukot avoimina, sekd avaamalla lumivalleihin aukkoja veden joh-
tamiseksi avo-ojiin, rumpuihin yms.

Nakyma-

alueiden =
mitoitus on x
tapaus-

kohtainen X %

Pyoratie |

Katu Pydratie

| 10 m
|
[
|

Nakemaalue

Mikali risteyksen ndkemaaluetta ei ole mitoitettu kdytetddn seuraavaa mitoitusta:
- vilkkaammin lilkkennéidyn kadun suunnassa x=40 m

- vahemman vilkkaan kadun suunnassa y=20 m

- yhta vilkkaiden katujen risteyksessa x=y=20m

Kuva 1: Ndkemaalueen mitoitus
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Kuva 2: Lumen lihisiirto

Dokumentointi
Saa- keli- ja toimenpidepdivakirja seka ajoneuvoseurantajarjestelma.
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