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1.2

1.3

Yleista
Hanke

Turvallisuusasiakirjan kohteena on kunnan vastuulla olevien tie- ja
katualueiden seka kevyenliikenteenvaylien ja jalkakaytavien talvikunnossapito
seka lisaksi hiekanpoisto ja kiveys-/silta-alueiden pesu liikennealueella.

Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Tama turvallisuusasiakirja on rakennustyon turvallisuudesta annetun valtio-
neuvoston paatoksen VNa 205/2009 8 §:n mukainen rakennustydn
suunnittelua ja valmistelua seka rakennustyon toteuttamista varten laadittu
asiakirja.

Turvallisuusasiakirjan tarkoituksena on antaa rakennushankkeen ominaisuuk-
sista ja luonteesta aiheutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvat turvallisuustiedot.
Rakentamisessa tulee varautua tavanomaisiin rakennustyémaan ja rakenta-
misen vaaroihin seké ottaa ne huomioon téiden suunnittelussa ja toteuttami-
sessa.

Tassa turvallisuusasiakirjassa annetaan tietoja vain rakentamiseen liittyvista
poikkeuksellisista ongelmista ja vaaratekijoista, jotka tydmaan ja urakoitsi-
joiden on otettava huomioon tarjouksessaan seka suunnitellessaan ja
toteuttaessaan toitaan tydomaalla.

Tata turvallisuusasiakirjaa noudatetaan paaasiakirjana turvallisuusasioissa,
jota taydentavat muut turvallisuuteen liittyvat asiakirjat.

Tama asiakirja sisaltdd myds rakennuttajan turvallisuussaannoét ja menettely-
ohjeet.

Tama asiakirja on urakkaohjelman liite ja se tdydentaa muiden asiakirjojen
tyosuoritusta koskevia maarayksia.

Turvallisuusasiakirjan tiedot, suunnitelmat ja niista johtuvat turvallisuustoimen-
piteet kasitelladn yhteistydssa ennen rakennustyon alkua aloituskokouksessa.

Tilaajalla on oikeus antaa myohemminkin urakkaa koskevia tarkempia
turvallisuusméaarayksia ja — ohjeita. Turvallisuusasiakirja ja selvitykset on
pidettava ajan tasalla.

Paatoteuttaja ja tdiden yhteensovitus

Urakoitsija toimii tassé kohteessa pééaurakoitsijana ja lainsaadannon tarkoitta-
mana paatoteuttajana ja vastaa paatoteuttajan velvollisuuksista. Paatoteuttajan
tulee huolehtia tydnantajia velvoittavan riskikartoituksen tekemisesta, tyonteki-
jéiden perehdyttamisesta ja lakisaéateisten tarkastusten suorittamisesta.
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2.1.1

Paaurakoitsijan tulee huolehtia tyoturvallisuuslain (738/2002) § 49, 50, 51
mukaisesti yhteistoiminnasta tytpaikalla.

Tilaajalle ei siirry taman turvallisuusasiakirjan perusteella mitdan paatoteuttajan
tata urakkaa koskevia velvoitteita.

Urakoitsijan on tehtava alueurakasta VNa 205/2009 4 8:n mukainen ennakko-
ilmoitus tyosuojeluviranomaiselle.

Vastuu- ja yhteyshenkil6t turvallisuusasioissa

e Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori, Timo Korhonen p.
044 740 1526

e Tyon tilaaja ja yhteyshenkild Teija Savolainen p. 044 740 1525

e Jokainen urakoitsija ilmoittaa turvallisuudesta vastaavat henkilénsa
tilaajalle.

Hankkeen (talvikunnossapito) ominaisuuksista, olosuhteista
ja luonteesta aiheutuvat vaarat

Urakka-alueet

Urakka-alueet on maaritetty urakkaohjelmassa seka tarjouspyynnon liitteenéd
olevissa kartoissa.

Urakka-alueiden erityisominaisuudet

Alue 1
- Kunnan oman traktorin alue
- Harjamaentien varrella kulkee paljon lapsia.

Alue 2
- Kunnan oman traktorin alue
- Moottoritien alittava kevyenliikenteenvaylan tunneli Huuhkajantie —
Kipunanpisto - kunnan traktori ei mahdu tunneliin. Tilaaja hankkii/
sopii ko. hoidon my6hemmin.

Alue 3
- Ahmon koulun ymparistdssa paljon koululaisia.

Alue 4
- Laitilantien varrella kulkee paljon lapsia.

Alue 5
- Kirkonkylan alue, paljon jalankulkijoita ja autoliikennetta
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Alue 6

- Toivala- Vuorela alue, keskustassa paljon jalankulkijoita ja
autoliikennettd, koulujen laheisyyksissa paljon lapsia.

Yleisesti

Alueille on sijoitettu vesijohdon sulkuventtiileja, runkoviemareiden
tarkastusputkia ja kaivoja, paloposteja, sahko-, puhelin- ja pumppaamojen
suojakaappeja, joita tulee tyoskennellessa varoa.

Torialueen talvihoidon osalta tulee varautua siihen, etta lumia ei kasata vasten
aitoja tai rakenteita. Liséksi on huomioitava istutukset, valaisinpylvaat,
likennemerkit ym., ettei naita vaurioiteta.

Talvihoidon osalta tulee varautua siihen, etta joillakin vaylilla kiinteistojen aidat
tai muut rakenteet sijaitsevat hyvin lahella katua tai kevyenliikenteenvaylaa.
Kohteet edellyttavat tarkkuutta ja huolellista tydskentelya. Lumia ei saa kasata
vasten aitoja eika rakennuksia.

Liikenne

Alueiden liikenne on vilkkainta 1-luokan ajoreiteilla, joista paaosa on myds
linja-autoliikenteen kulkureitteja. Kevyen liikenteen vaylien osalta
vilkasliikenteisimpia ovat 1-luokan vaylat.

Liikkumisturvallisuuden kannalta tulee erityisesti huomioida ajoneuvoliikenteen
ja kevyen liikenteen samassa tasossa risteamiset.

Vaaraa aiheuttavat tyot
Kuvaus tehtavista toista

Talvella tehtavat tyot kasittavat tavanomaisia talvihoitoon liittyvia t6ita, mm.
lumen aurausta, liukkauden torjuntaa, lumen lahisiirtoa, lumen poiskuljetusta,
sohjon ja polanteiden poistoa.

Kohteen tyypilliset turvallisuusriskit

Tyolle tyypillisia tyoturvallisuusriskeja ja riskeja sisaltavia tyévaiheita ovat:

- talvihoitotbissa kaytettavien koneiden tydskentely seka riskitilanteet
koneiden kayttgjille tai ymparistoélle (tyovalineiden kytkennat, letkurikot,
sinkoavat kivet jne.)

- tybskentely yolla ja poikkeuksellisissa sddolosuhteissa (mm. liukkaus,
lumisade, pimeys)

- liikenteen aiheuttamat vaaratekijat; konetyo liikkenteen seassa ja jalkaisin
tehtavat tydvaiheet

- tyOstéa aiheutuvat vaaratekijat likenteelle

- koulujen ja paivakotien lahistolla liikkuvat lapset
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Hankkeen (hiekanpoisto) ominaisuuksista, olosuhteista ja
luonteesta aiheutuvat vaarat

Hankkeen ominaisuudet

Hanke tarkoittaa tdssa tapauksessa hiekoitushiekan poistoa ja pois kuljetusta
seka kiveys- ja silta-alueiden pesua liikkennealueilla.

Hankkeen olosuhteet

Kohteessa tehdaan téita paaosin liikkenteen seassa. Koulujen ymparistdissa
likkuvat koululaiset ja kevyt likenne muutenkin on otettava huomioon
turvallisen tyon takaamiseksi.

Kyseessa on normaali keskikokoinen taajama, jossa voi olla tybhénmeno- ja
kotiintuloaikoina paavaylilla vilkastakin liikennetta. TAma tulee ottaa huomioon
siten, etta niissa tyo suoritetaan hiljaisempana aikana.

Tyoturvallisuutta ja -terveyttd koskevat tiedot

Hiekanpoisto aiheuttaa melua ja pdlya. Pélyadmisen estamiseksi tulee kayttaa
kastelevia kerdavia harjauskoneita.

Vaaralliset tyot ja tydvaiheet

Hankkeessa on vaarana muu liikenne.

Tybmaan turvallisuussaannot

Turvallisuussaantdjen merkitys
Rakentamisen turvallisuusmaaraykset

Talla tydmaalla sovelletaan valtioneuvoston paatosta rakennustyodn
turvallisuudesta (VNa 205/2009). Toissa noudatetaan tilaajan antamia
maarayksia ja ohjeita tydnaikaisen turvallisuuden varmistamisesta. Nama
turvallisuussaannot koskevat myos ali- ja sivu-urakoitsijoita seka soveltuvin
osin tydmaalla tydskentelevia itsenaisia tyonsuorittajia.

Nama turvallisuussdannot on laadittu rakennuttajan roolissa.

Tilaajalla on mahdollisuus antaa myéhemmin muita tyéntekoa ja
rakennustyOmaata koskevia turvallisuusméaarayksia ja -ohjeita seka jarjestaa
urakoitsijoille (toimittajille) ja heidan tyontekijoilleen tyéhon ja tydkohteisiin
liittyvia perehdyttamistilaisuuksia.
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Tilaajalla on oikeus jarjestaa tai vaatia urakoitsijoita omalla kustannuksellaan
toteuttamaan turvallisuuskoulutusta, mikéli tyékohteissa on ollut turvallisuuden
kannalta merkittavia puutteita tai tydssa on sattunut vakavia tapaturmia, muita
onnettomuuksia tai vaaratilanteita.

Tilaajan nimeamat valvojat

Tilaajan tyonjohdolla ja muilla tilaajan nimeamilla tyon valvojilla on oikeus
puuttua tydmaalla ja tydssa oleviin vaaratilanteisiin, vaarapaikkoihin seka
puutteisiin ty6turvallisuudessa.

Edelld mainitut edustajat voivat antaa suoraan maarayksia eri urakoitsijoille
vaaratilanteiden ja muiden puutteiden korjaamisesta. Heilla on oikeus myos
keskeyttaa tyot, mikali on ilmeista, etta kysymyksessa voi olla tilanne, josta voi
aiheutua valitonta vaaraa tyokohteessa tydskenteleville, tyémaan ulkopuo-
lisille henkilGille tai toiminnoille.

Tydmaan turvallisuusjohtaminen

Tyonjohto turvallisuuden kannalta

Urakoitsijoiden on oman tyonsa osalta huolehdittava turvallisuuden ja
terveyden kannalta tarpeellisesta tyoénjohdosta ja osapuolten valisen yhteis-
toiminnan ja tiedonkulun jarjestamisesta, toimintojen yhteensovittamisesta
seka urakkakohteensa yleisesta siisteydesta ja jarjestyksesta. Edella mainit-
tuja tehtavia johtamaan on urakoitsijan nimettava pateva vastuunalainen
henkilo ja hanelle tarvittaessa sijainen.

Urakoitsijoiden turvallisuustehtéavat

Urakoitsija vastaa ensisijaisesti omien tyontekijoidensé turvallisuudesta seka
perehdyttdmisesta tydmaahan ja sen olosuhteisiin. Tydnjohto ja valvonta seka
siihen liittyvat tydnantajan velvollisuudet kuuluvat kunkin tydntekijan omalle
tydnantajalle. Lisaksi urakoitsijan on huolehdittava siita, ettei hanen toiminnas-
taan ole vaaraa muille tydmaalla tyoskenteleville tai tydbmaan ulkopuolisille
henkiloille.

Urakoitsija vastaa omien tyontekijdidensa kayttdmien koneiden, laitteiden ja
aineiden seka tydmenetelmien turvallisuudesta. Kaytéssa on lisaksi nouda-
tettava tilaajan antamia ohjeita. Urakoitsijan kayttaman terveydelle vaarallisen
aineen kayttoturvallisuustiedotteesta annetaan kopio paatoteuttajalle ennen
aineen kayttoa.

Urakoitsijan on huolehdittava tyossaan tarpeellisista varoitusmerkinnoista ja
suojaustoimenpiteista.

Urakoitsijan tulee huolehtia turvallisuusmaarayksien ja -ohjeiden tiedottami-
sesta edelleen aliurakoitsijoilleen ja tyontekijoilleen seka valvoa osaltaan
niiden noudattamista.
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Taihin tulee kayttaa vain sellaisia tyontekijoita, jotka tayttavat tyon ja tilaajan
edellyttamat ammattitaito- ja patevyysvaatimukset. Urakoitsija vastaa myos
kayttamansa tilapaisen tydvoiman ja aliurakoitsijoiden osalta
ammattitaitovaatimuksen toteutumisesta ja riittavien turvallisuusohjeiden
antamisesta.

Urakoitsijan tulee huolehtia, etta sen henkilostdlla on asiamukaiset henkilon-
tunnisteet. Urakoitsijan tulee ilmoittaa paatoteuttajalle hyvissa ajoin tydmaalle
tulevat uudet tyontekijat ja aliurakoitsijat.

Tybmaan jarjestys ja siisteys

Ty6t on jarjestettava siten, etta ymparistolle ei aiheudu tarpeettomia likaantu-
misesta ja roskaantumisesta aiheutuvia haittavaikutuksia.

Perehdyttdminen

Ennen urakan alkua tilaaja perehdyttaa urakoitsijoiden vastuunalaiset henkilot
ja varmistaa, etta he ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet tyohon
kohdistuvista vaara- ja haittatekijoista.

Urakoitsijan on huolehdittava, etta tyémaalla toimivat aliurakoitsijat ja itsenai-
set tyonsuorittajat ovat saaneet mahdollisuuden tutustua naihin turvallisuus-
saantoihin. Urakoitsija huolehtii myds siita, ettd paatoteuttajan antamat muut-
kin turvallisuuteen liittyvat maaraykset ja ohjeet valitetaan tydmaalla tyosken-
televille urakoitsijan aliurakoitsijoille ja itsendisille tydnsuorittajille. Urakoitsija
vastaa omien tyontekijoiden perehdyttamisesta tydmaahan ja sen olosuhtei-
siin seka tyotehtaviin ja tydolosuhteisiin. Annettu perehdyttdminen on myos
dokumentoitava.

Urakoitsijan on huolehdittava, ettd hdnen tydntekijanséa ovat selvilla seuraa-
vista seikoista ja noudattavat niistd annettuja maarayksia ja ohjeita:

* yhteisen rakennustydmaan jarjestysta, liikennettd, tupakointia ja avotulen
kayttoa koskevista maarayksista,
tyomaalla tai siihen liittyvalla alueella tapahtuvaan toimintaan sisaltyvista
muista erityisista vaaratekijoista.
menettelysta haté- ja onnettomuustilanteissa.
+ esiintulleista vaaroista, vioista ja puutteista ilmoittamisesta,
toiden tekemisjarjestyksesta ja toiminnasta muutostilanteissa.

Tybmaan tydsuojeluorganisaatio

Urakalle perustetaan tarvittaessa tydsuojelutoimikunta. Urakoitsijan on
osallistuttava tarvittaessa tyésuojelutoimikunnan tai vastaavan elimen
kokouksiin.

Urakoitsija vastaa siitd, etta heidan tyontekijoilleen sattuneet tapaturmat
tutkitaan. Tapaturmasta tehdysta tutkintaraportista toimitetaan kopio tilaajalle.
Urakoitsija huolehtii siita, etté vakavissa tapaturmissa ilmoitus tehdaan myoés
tydsuojelupiirille ja poliisille. Urakoitsija huolehtii siitd, etté sattuneet
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tapaturmat kasitelladn tyomaakokouksissa ja tarvittaessa
tydsuojelutoimikunnassa.

Kaluston laatu- ja turvallisuusvaatimukset

Koneiden ja laitteiden on taytettava niitd koskevat turvallisuusmaaraykset.
Tyossa kaytettavat koneet ja laitteet tulee olla turvallisia ja kayttotarkoitukseen
sopivia. Ne on tarvittaessa varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei kasiteltaville
tarvikkeille, valmiille tydnosalle tai ymparisttlle aiheuteta vahinkoa. Urakoitsija
vastaa kayttamiensa koneiden ja laitteiden turvallisuudesta.

Tyovalineiden kayttssa ja tarkastuksissa tulee noudattaa valtioneuvoston
asetusta tyovalineiden turvallisesta kaytosta ja tarkastamisesta
(12.6.2008/403). Myos tytnjohdon kayttamat ajoneuvot tulee varustaa
erillisella vilkkuvalla varoitusvalaisimella. Naita on myos kaytettava ajoneuvon
pysahtyessa.

Tiealueilla ja muilla liikenteeseen kaytetyilla paikoilla on koneiden erotuttava
muusta lilkenteesta. Tyokoneiden ja liikenteen valissa on tarvittaessa oltava
riittdvat suojavyohykkeet. Tydssa kaytettavissa kuormaus- ja kuljetusajoneu-
voissa tulee olla mééaraysten mukaiset peruutushalyttimet. Koneille ja laitteille
tehdaan paivittaiset toimintakokeilut niiden kayttajien toimesta.

Urakoitsijan on huolehdittava, etta sen kayttamat sahkolaitteet ja sahko-
kayttoiset koneet on tarkastettu asianmukaisesti ja ovat niitd koskevien
turvallisuusmaaraysten mukaisessa kunnossa.

Ensiapuvalmius

Urakoitsijan tulee maaritella tydnsa osalta riittava ensiapuvalmius ja huolehtia
siitd, etta talta osin on riittavasti ensiaputaitoisia.

Henkildnsuojaimet

Tybnantajan on hankittava tyontekijoiden kayttdon henkilénsuojaimet (EN ISO
20471), jos tyo edellyttda suojainten kayttoa.

Liikennealueilla tydskennellessa tulee ottaa huomioon varoitusvaatetuksesta
annetun standardin (EN 471:1994) vaatimukset (huom. luokitus 1-3, jossa
luokka 3 vaativin).Liikenteen ohjauksessa ym. vastaavassa tydssa on oltava
luokka 3.

Kuhunkin tyévaiheeseen liittyvien henkilonsuojainten valinnan ja kayton tulee
perustua urakoitsijan vaaran arviointiin.
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Ty6maan turvallisuusseuranta

Tilaaja edellyttaa, ettd urakoitsija huolehtii riittavasta tyon valvonnasta ja
tarvittaessa puuttuu vaaratilanteisiin seka turvallisuusmaaraysten ja -ohjeiden
vastaiseen toimintaan.

Tilaaja edellyttaa, ettd urakoitsija tekee tyohonsa liittyvat kayttdonotto- ja

vastaanottotarkastukset ja varmistaa, etta:

+ edella mainitut tarkastukset tehdaan ajallaan ja huolellisesti,

+ tarkastajilla on tarpeellinen ammattitaito,

+ tarkastuksista laaditaan asianmukaiset poytakirjat,

+ tarkastuksissa havaitut turvallisuutta vaarantavat puutteet korjataan
valittémasti.

Urakoitsijan tulee toimittaa kopio tarkastuslomakkeesta tilaajan nimeamalle
henkilolle.

Tilaajalla on oikeus valvoa urakoitsijan tekemien tarkastusten suorittamista
seka osallistua harkintansa mukaan tarkastuksiin.

Tybmaan menettelyohje

Turvallisuuskoulutusvaatimukset

Kaikilta urakoitsijan tyontekijoilta vaaditaan vahintaan tiehallinnon
hyvéaksyman tieturvakurssin 1-tason (tieturva 1) suorittaminen.

Henkil6tunnisteet

Jokaisella tydntekijalla on oltava tydalueella likkuessaan nakyvissa yksildiva
kuvallinen tunniste. Tyodntekijan tunnisteessa tulee olla tydnantajan nimi seka
henkilokohtainen veronumero.



