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LUMEN KUORMAUS JA KULJETUS

Milloin ty6 on suoritettava

Laatuvaatimukset

Laadun toteaminen

Maaramittausperuste

Tyo6selitys

Ty6hon ryhdytdan kun aurausvallit haittaavat kunnossapitoa tai lilkennetta
tai lumen maara vaarantaa kasvillisuuden sdilymisen.

Valittomasti kuormauksen jalkeen alueella, jolta lumi on kuormattu, ei
esiinny lumikinoksia tai kuormauksessa pudonneita paakkuja ja kadun
varusteiden, laitteiden ja istutusten ymparistot on huolellisesti siistittyja.
Mikali lumi on kuormattu ajoradalta, kevyenliikenteenvaylalta tai jalka-
kaytavalts, on suoritettava tarvittaessa kuormatun alueen tasaus ja liuk-
kaudentorjunta. Lumenkuormauksessa tulee valttia ojien polkemista
jadpolanteelle tyokoneen renkailla.

Kuormausalueen siisteys todetaan silmamaaraisesti.

Mittayksikko

m3itd

Mittaustapa

Lumen tilavuus kuljetusvalineessd mitattuna

Ty6hon kuuluu lumen kuormaus ja kuljetus tilaajan osoittamalle lumen
vastaanottopaikalle. Ty6hon kuuluu myos siirtoajo ty6kohteeseen.

Sahkopylvaiden, pysakointimittareiden, korokkeiden, suojateiden, liiken-
nemerkkien ym. ympdristdjen viimeistely ja pysakkikatosten puhdistami-
nen on tehtava tarvittaessa kasityona.

Viheralueilla on erityisesti varottava istutuksia, pensaiden oksistoja ja
puiden runkoja. Katupuiden ympdrille tulee jattaa “lumivaippa”. Nurmettu-

neille alueille (nurmikoille) jatetdan suojaava lumikerros.

Lumen vastaanottopaikat osoittaa tilaaja.
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Dokumentointi
Saa-, keli- ja toimenpidepaivakirja sekd sdhkdinen ajoneuvoseurantajirjes-
telma.

Muita vaatimuksia
Lisdksi noudatetaan soveltuvin osin tyokortin 5.3.8, ohjeita ja
vaatimuksia.
Lisdksi on huolehdittava siit4, jotta lumenkuormauksen jaljilta
liukastuneet kohdat kevyenliikenteenvaylilla ja ajoradoilla kasitelladn
siten jotta ne eivat jaa liukaiksi. Tama tehdaéan joka hammasteralla
karhentamalla tai hiekoittamalla kuormauksen aiheuttamat liukastuneet
kohdat.
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