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Milloin ty6 on tehtava

Tyohon on ryhdyttiva vilittomasti, kun saitilassa tapahtunut muutos
aiheuttaa tai ennakoidaan aiheuttavan liukkauden tuntuvan lisédén-
tymisen. Tallaisia tilanteita ovat sddn lauhtuminen, alijadhtynyt sade, kos-
tean ajoradan jadtyminen (musta jaa), ajoradalle valuneen veden jadtymi-
nen ja joissain tapauksissa lumisade.

Kunnossapito- Liukkaudentorjunnan ajoitus ja toimenpideaika
luokka kunnossapitoluokittain

1japortaat | Toimenpideaika on 3 h.

Liukkaudentorjunta tulee tehda ennen vuorokauden
liikkenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Vaylat kasi-
tellddn padsaantoisesti koko pituudeltaan. Kasittely
tdydennetdan tarvittavilta osin.

2 Toimenpideaika on 5 h.

Liukkaudentorjunta tulee tehda vaarallisimpien paik-
kojen osalta ennen liikenteen huipputunteja (klo 7 ja
klo 16). Taman jalkeen voidaan tarvittaessa tayden-
taa vaylaston muilta osin.

3 Toimenpideaika on 10 h.
Laatustandardin alituttua padsaantoisesti kunnossa-
pitoluokan 2 jalkeen.

Taulukko 1: Liukkaudentorjunnan ajoitus

Liukkaudentorjunnan toimenpideaika tarkoittaa aikaa laatuvaatimuksen
alituksesta tyon toteutuksen loppuun. Kevyenliikenteenvaylan ja jalkakay-
tavan on toimenpideajan paatyttya oltava esim. hiekoitettu tai karhennettu,
ja taytettava laatuvaatimukset.

Lumisateella liukkautta on torjuttava yllapitamalla tielinjalla ja erityisesti
liittymissa liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistavaa kitkatasoa.

Viahaisten lumisateiden aikana yllapidetdan vaatimuksen mukaista kitkaa.
Lumisateen paatyttya liukkaus on torjuttava toimenpideajassa, mikali kit-
kavaatimus alittuu. Kun lumisateen paatyttya aurataan ja hiekoitetaan sa-
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manaikaisesti, noudatetaan yhdistettyna toimenpideaikana aurauksen toi-
menpideaikaa.

Laatukaytavat ja palvelukeskusten ldheisyydessa olevat kevyenliikenteen-
vaylat ja jalkakaytavat hoidetaan kunnossapitoluokan 1 mukaisesti.

Liukkaudentorjunnan kannalta vaarallisimmiksi paikoiksi luetaan luiskat,

portaat, suojateiden paikat, alikulut, maet, tms. vastaavat paikat, joissa yl-
lattava liukkaus todennakoisesti saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.

Liukkaudentorjunnassa kiytetadn ensisijaisesti hiekoitussepelia.
Kiviaineksen ohjeellinen rakeisuusalue on 3-6 mm.

Urakoitsijan tulee hyvaksyttda tilaajalla kdyttdmansa hiekoitus- tai muut
kayttamansa liukkaudentorjuntamateriaalit.

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitad yhdenmukai-
sessa kunnossa. Kasittely tulee uusia tai tdydentda tarpeen vaatiessa.

Urakoitsijalla tulee olla varastossa riittavasti hiekoitussepelia liukkauden
torjumiseksi.

Kevyenliikenteenvaylien ja jalkakdytdvien kitka on pidettiva sellaisena,
ettd se mahdollistaa sujuvan ja turvallisen liikkumisen. Vaylien hoitotason
on oltava sellainen, etta kevytliikenne ei siirry ajoradalle.

Suojatiet hoidetaan niin etta pinta on turvallinen kayttaa.

Pysakkiyhteydet hoidetaan kuten muu kevyenliikenteenvayla

Hiekoitus tehdaan koko kevyen liikenteen ja jalkakdytavan leveydelle.
Hiekoitusmateriaali ei saa aiheuttaa rengasrikkoja.

Liikennevalojen painonappien kdyton tulee olla esteetdnta ja turvallista.
Liikennevalojen painonappien edustojen liukkaus torjutaan ja edustat pide-

taan lumi- ja jadesteistd vapaana kuten kevyenliikenteenvayla.

Suolan Kkiytté kevyenliikenteenvaylien, jalkakiytavien ja portaiden
liukkaudentorjunnassa on Kielletty.
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Mittayksikko | Mittaustapa

m2 Tyokohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala

Tie-km Tyokohdeluettelossa ilmoitettu tien tai vaylan
pituus

Ty6hon kuuluu kevyenliikenteenvaylan, jalkakdytdvan, portaiden, luiskien,
linja-autopysakkien odotustilan seka kevyenliikenteenvaylaksi katsottavan
pihan, torin tai aukion liukkaudentorjunta ja tarvittavan liukkaudentorjun-
tamateriaalin hankinta.

Ty6hon kuuluu my®és siirtoajo tyokohteeseen.

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitda yhdenmukai-
sessa kunnossa.

1 - kunnossapitoluokassa kuuluvat vaylat kasitelladn yhtenevaisesti koko
pituudeltaan.

2 - kunnossapitoluokassa kasitellddn yleensa hankalimmat vaylaston osat.
Vain erittadin liukkaiden kelien vallitessa tehdaan yhtendinen kasittely.

3 - kunnossapitoluokassa noudatetaan kunnossapitoluokan 2 vaatimuksia.

Kevyen liikenteen véayliin liittyvat suojatiet kasitellaan liukkaudentorjun-
nan yhteydessa.

Saa- ja keliolosuhteet ja kiytetty liukkaudentorjuntamateriaalin kaytto
dokumentoidaan sda- ja kelipaiva- seka toimenpidepaivakirjaan. Hiekoi-
tuskohteet ja hiekoitusajankohdat pitda nakya sahkoisesta ajoneuvoseu-
rantajarjestelmasta. Hiekoitusmateriaalin kdyttémaarat raportoidaan kuu-
kausittain suoriteilmoituslomakkeella.
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