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Milloin ty6 on suoritettava

Laatuvaatimukset

Ty6hon ryhdytadn mahdollisimman pian haitallisten urien synnyttya tai
viimeistadn kun polanteeseen muodostunut keskimaardinen urasyvyys
ylittaa taulukon 1 mukaiset arvot.

Kunnossapitoluokka | Kadun tai tien kunnon alaraja

1 Keskimaarainen urasyvyys < 2 cm, portaat < 1 cm
2 Keskimadrdinen urasyvyys < 3 cm
3 Noudatetaan kp - luokan 2 vaatimuksia

Taulukko 1: Polanteen keskimaaraiset urasyvyydet kunnossapitoluokittain

Pinnan tasaus ja polanteen poisto suoritetaan kunnossapitoluokituksen
mukaisessa jarjestyksessa. Risteysten ja linja-autopysakkien jadnystyrat tu-
lee poistaa mahdollisimman pian urasyvyydesta riippumatta. Saarekkeiden
laheisyydessa ym. paikallisesti urautuvissa kohteissa tulee poistaa polan-
netta kunnossapitoluokituksen mukaisesti.

Polanteen poisto tulee tehda tarvittaessa myos kevyenliikenteenvaylillg,
jalkakaytavilla ja portaissa(esim. kevaisin jadan sulamisen aikaan) ennen
polanteen pehmenemista.

Pinnan tasauksen jalkeen kadun, tien, kevyenliikenteenvaylan, jalkakayta-
van tai portaiden pinnan tulee olla tasainen.

Urautuneella paallysteelld pyritdan niin hyvaan tasoon kuin paallysteen
urat sallivat.

Polanteen kokonaispaksuus ei saa ylittda kadun reunakivilinjan korkeutta
Sadevesikaivojen kansistot ja reunakivilinjat tulee olla ndkyviss3, seka
ajoradan ja kdytavan tulee selvisti erottua toisistaan.
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Polanneura ja -kynnys ei saa olla jyrkkdreunainen (1:1 tai jyrkempi) hoito-
luokissa I-111. Sallitaan enintddn 1 cm reuna.

Tasauksen tydjalki ei saa aiheuttaa ajoneuvon haitallista ohjautuvuutta.

Lisdksi noudatetaan tydkorttien 1.1 ja 1.2 laatuvaatimuksia.

Polanteen tasaisuus arvioidaan silmamaaraisesti ja ajotuntuman perusteel-
la tai mitataan metrin oikolaudalla. T6éihin ryhtyminen, toimenpiteet ja
toimenpideaika todetaan keli- ja toimenpidepaivakirjasta seka sahkoisesta
ajoneuvoseurantajarjestelmasta (aluekohtaisesti/ urakkakohtaisesti).

Paillysteuraa ja reunapainumaa ei oteta mukaan tasaisuutta mitattaessa.

Osin paljaan ajoradan polannekaistaleet eivat saa olla tasaisuusvaatimusta
paksumpia.

Kuva 1. Polanteen (uran) tasaisuuden mittaaminen tien poikittaissuunnassa

Polanteen muun epatasaisuuden, kuten jadnystyrdéiden, kuoppaisuuden ja

ohjaavien kapeiden urien haitta (ohjaavuus, joutuu varomaan, joutuu alen-
tamaan nopeutta) arvioidaan silmamaaraisesti ja ajotuntuman perusteella
tai mitataan.

Kuva 2. Hdiritsevdn epdtasaisuuden mittaaminen tien pituussuunnassa
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Madramittausperuste

Mittayksikké | Mittaustapa

katu-km/m? Tyokohdeluettelossa ilmoitettu tien, kadun, kevyenliiken-
viyla-km/m? teenvaylin tai jalkakaytivin pituus/ m?

m? Tyokohdeluettelossa ilmoitettu torin, pihan tai aukion
pinta-ala

Ty6hon kuuluu kadun pinnan tasaus tai polanteen poisto seka suojateiden,
linja-autopysdkkien, risteysten ja tonttiliittymien aukaisu.

Ty6hon kuuluu myos siirtoajo tyokohteeseen.

Tyoselitys
Tie-, katu- ja tonttiliittymien kohdalle tulee omakoti- ja rivitaloalueilla au-
kaista kulkuaukko polanteen poiston yhteydessa.

Polanne poistetaan reunatukia myoten. Tiemerkintoja, paallysteitd, kaivo-,
venttiili-, reunatuki-, tms. rakenteita ei saa vaurioittaa.

Vihaliikenteisilla kaduilla ja erityisesti kevyenliikenteenvaylilla ja jalka-
kaytavilla tasaisuus turvataan ennakoimalla riittdvasti esim. pitkat pakkas-
kaudet. Polanteen pettdminen ja sohjoutuminen ennakoidaan luokilla Il ja
I1I ohentamalla polanne, niin ettd sen paksuus on enintdan 5 cm.

Ennen korotettua suojatietd, korotettua liittymaa ja tdyssyja on polanne ta-

sattava niin, ettd polanne ei heikenna korotusvaikutusta.

Dokumentointi
Saa-, keli- ja toimenpidepaivakirja sekd ajoneuvoseurantajarjestelma.
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