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Milloin tyo on suoritettava

Ty6hon ryhdytian, kun lumenajo vastaanottopaikalle on aloitettu.

Laatuvaatimukset

Lumenvastaanottopaikka on pidettidva siind kunnossa, etta sinne voi ajaa lumia
milloin vain kauden alettua.

Tarpeen mukaan penkkaa tulee kastella sen jaddyttamiseksi, jotta sen paalla voi
lilkenn6idd normaalisti ilman ajettuun pehmeaén lumeen kiinnijadmisen riskia.
My0s tarpellineen hiekoittaminen tdnne kulkemisen turvaamiseksi kuuluu
lajityspaikan hoitoon.

Lumenvastaanottopaikoilla on otettava huomioon ojien ja rumpujen
toimivuus aluetta tdytettdessa. Tayttod pyritddn suorittamaan siten jotta
alueen ojat tayttyisivat viimeiseksi.

Laadun toteaminen
Laatu tarkistetaan silmamaaraisesti.
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Maaramittausperuste
Mittayksikkd Mittaustapa
m3itd Maastomittaus ja vertailu maanpintaan.

Tyéselitys Kastelu penkan jaiddyttadmiseksi, jotta se kestisi ajaa paalla.

Urakoitsijan ajamien lumien alas tyontely ja penkan tasoittelu. Tama kuuluu

urakkaan my6s muiden tanne tuomien lumien osalta.

Penkan hiekoitus tarpeen mukaan kun se on liukas
Dokumentointi Saa ja keli- seka tyémaapdivikirja.
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